
AMADA PROTECTOR

Taśma bimetalowa przeznaczona do cięcia profili i kształtowników. Geometria zębów AMADA PROTECTOR jedno-
cześnie maksymalizuje ich odporność na wykruszenie wywołane uderzeniem w materiał, jak i zapobiega nadmier-
nemu przepełnianiu wrębów podczas cięcia.

Zastosowanie zalecane
Stal konstrukcyjna

Stal nierdzewna

Aluminium

Cechy charakterystyczne
Cechy charakterystyczne:

Ząb wykonany ze stali szybkotnącej M42

Wzmocnione uzębienie

Sekwencja uzębienia zaprojektowana z myślą

o doskonałym wykończeniu powierzchni po cięciu

Dodatni kąt natarcia

Szersze rozwiedzenie taśmy (WS) dla wybranych podziałek

przeznaczone do cięcia materiałów z tendencją do kleszczenia taśmy
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20 0,9 • • •

27 0,9 • • • • • •

34 1,1 • • •

41 1,3 • • • • •

54 1,3 • •

54 1,6 • • • • •

67 1,6 • • • •

* - WS

ul. Waszyngtona 7
81-342 Gdynia 

+48 58 668 66 88

+48 58 668 66 00

www.sword.pl

sword@sword.pl

Gwarantujemy pełną, bezwarunkową satysfakcję z pił SWORD-MASTER lub zwrot pieniędzy albo ich wymianę na inne spełniające oczekiwania.

PIŁA TAŚMOWA DO CIĘCIA RUR I PROFILI

ząb ze wzmocnionym grzbietem
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